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Le problème: pertes de débit

• Débits élevés en amont (Atchérigbé) comparé aux debits en aval (Domé)= pertes

Kpegli et al., 2018b

Pertes de debits relevé par Le Barbé et al., 1993



Le Probleme: Perte de debit

Remarque:

Les pertes sont plus 

prononcées au cours des 

années relativement pluvieuses

Question: causes de ces  pertes?

Kpegli et al., 2018b



Hypotheses
1- Erreurs de mesure de debit

2- Evapotranspiration (plaines inondables)

3- Recharge de l’aquifere du Cretacé (testée)

4- Connections intermittentes aux rivieres et 

aux lacs (Sélé, Tanfé, Azili); (partiellement

testée)



Monthly basis

Yearly basis

Pertes vers le milieu souterrain (Recharge) < 2×105 m3/d < 3% des pertes totales

La recharge vers l’aquifer du TC n’est donc pas la cause principale des pertes de debit.

November to March (dry period)

June to October (Rainy period)

2×105 m3/d

Hypothèse (N3) testée: Recharge de l’aquifere
Modele numérique d’écoulement simulant l’ interaction eau de surface-eau souterraine

(Kpegli et al., 2018b)



Hypothèse (N4) testée: Connections 

intermittentes aux rivieres et aux lacs (Selé, 

Tanfé, Azili)

Source de données: Colombani et al. (1972)

Kpegli, 2020



Remarques

 Reprises évaporatoires inconnues (manque de données

d’evapotranspiration; superficie de la plaine inondable

inconnue)

 Role des lacs quantitativement non cerné

 Insuffisence de donnees sur les rivieres intermitentes

 Insuffisence de piezometers (03 piezo avec de longues

serie de données étaient utiles)

 Inexistence de piezo captant le quaternaire



Suggestions de nouvelles stations de mesures
1-sur les lacs 

(Azili, Sélé, Tanfe)

2-sur les rivieres intermittentes

(F1 et F2 de la figure)

3-aux deux entrées du BSC 

(Qin1 et Qin2)

4-Piezo dans le quaternaire

(car n’existe pas): localisation 

á mûrir

5-Autres: estimer la superficie

de la plaine inondable, 

l’evapotranspiration réelle
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Merci de votre attention!

Exploration du Lac Azili (profondeur et sediments de fond) au sud du Bénin (Aout 

2017) 


